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Detalhe Genérico Muro
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FACHADA NORDESTE  (FRONTAL)
ESC.: 1/100

Fachada GLAZING vidro laminado
PRATA 4mm+4mm

BRISE-SOLEIL VERTICAL
(ver detalhe)

Marquise em alvenaria com revestimento
em ACM TecBond Cor Prata (ver detalhe)

Pórtico em concreto

BRISE-SOLEIL VERTICAL
(ver detalhe)

BRISE-SOLEIL VERTICAL
(ver detalhe)

Pingadeira impermeabilizada (ver detalhe)
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Pingadeira impermeabilizada (ver detalhe)
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Escada tipo marinheiro metálica com pintura epoxi

FACHADA NOROESTE
ESC.: 1/100

BRISE-SOLEIL VERTICAL
(ver detalhe)

Fachada GLAZING
vidro laminado PRATA 4mm+4mm

Fachada GLAZING
 vidro laminado PRATA 4mm+4mm

1,
10

Pórtico acompanha a
curvatura da fachada

Marquise em alvenaria com
revestimento em ACM
TecBond Cor Prata

Pórtico em concreto com pintura em
Tinta Acrílica Fosca Cor branco

Pintura texturizada com tinta acrilica na cor Branco Gelo

Porta que dá acesso ao barrilete
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Marquise em alvenaria com
revestimento em ACM
TecBond Cor Prata

Pingadeira impermeabilizada (ver detalhe)
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Escada tipo marinheiro metálica com pintura epoxi
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Fachada GLAZING
vidro laminado PRATA 4mm+4mm

BRISE-SOLEIL VERTICAL
(ver detalhe)

0,
68

0,
90

0,
68

3,
96

0,
90

FACHADA SUDOESTE
ESC.: 1/100

BRISE-SOLEIL VERTICAL
(ver detalhe)

Marquise em concreto armado

Escada tipo marinheiro metálica com pintura epoxi

Pingadeira impermeabilizada (ver detalhe)
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BRISE-SOLEIL VERTICAL
(ver detalhe)

BRISE-SOLEIL VERTICAL
(ver detalhe)

FACHADA SUDESTE
ESC.: 1/100

Fachada GLAZING
vidro laminado PRATA 4mm+4mm

Marquise em
concreto

Carga e
Descarga

Marquise em
concreto

Marquise em concreto com revestimento
em ACM TecBond Cor Prata

Pingadeira impermeabilizada (ver detalhe)

Pingadeira impermeabilizada (ver detalhe)
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PLANTA DE SITUAÇÃO

PROJETO:
PINTURA E EXECUÇÃO DE MURO NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS

Prop.:

Resp. Téc.

PREFEITURA DE FAXINAL DOS GUEDES - SC

CARLO ANTUNES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL

LOCALICADES:
MUNICÍPIO: Faxinal dos Guedes ESTADO UF:
DATA: 03/2022 ESCALA: indicada

SC

CREA-SC 123.879-1

01/01DETALHE

PLanta de Situação
Esc. S/esc.

Drenagem com tubos
de concreto meia calha
20 cm de diâmetro

Drenagem com tubos
de concreto meia calha
20 cm de diâmetro

Tubulação de
concreto 20 cm
de diâmetro

Caixa de passagem
pluvial

Boca de lobo
existente

Obs.: Todas as fachadas deverão ser pintadas
inclusive as platibandas internas, nas cores a
serem definidas pela Prefeitura Municipal.

FACHADAS
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